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Az autó megfelelő műszaki állapotával és néhány óvintézkedés betartásával 

sokat tehetünk a balesetek elkerülésének érdekében. 

 
Az első téli hónap beköszöntével nem csak a közlekedés válik veszélyesebbé, 
arra is számítani kell, hogy az ünnepek közeledtével egyre többen ülnek autóba. 
Közülük sokan csak ezen időszakokban vezetnek, így fontos, hogy a közlekedés 
résztvevői még nagyobb tekintettel legyenek egymásra. 
 
A fokozott figyelem az utak állapotára is kiemelten igaz, hiszen a csúszós 
útfelületek gyakran válnak baleset forrásává. A télies útviszonyok között a 
járművekkel indokolt nagyobb követési távolságot tartani, figyelemmel kell lenni 
a megnőtt fékútra, a megváltozott manőverezési képességre, a gumiabroncsok 
csökkent tapadására! 
 
Azonban hiába tesz meg mindent a sofőr, a baleset a nem megfelelő műszaki 
állapot miatt is bekövetkezhet. A nyári abroncs télire való cseréjén túl lényeges 
a jármű világító- és fékrendszerének, a gumiabroncsoknak, továbbá az 
akkumulátornak és az ablaktörlők állapotának az ellenőrzése is. A nyári 
szélvédőmosót télire kell cserélni, valamint a hűtőfolyadék fagyáspontját is be 
kell méretni. 
 
Érdemes bekészíteni az autóba kesztyűs jégkaparót, jégoldó spray-t, hóláncot, 
de jó szolgálatot tehet egy meleg pléd is arra az esetre, ha egy nem várt 
közlekedési helyzet miatt rostokolni kényszerülünk valahol. Ezekkel az esetekkel 
is számolva érdemes a szokottnál több üzemanyagot tankolni, hogy egy esetleges 
több órás várakozás esetén is lehessen fűteni. 
 
Az előbbiek még abban az esetben is indokoltak lehetnek, ha a járművezetők 
folyamatosan tájékozódnak a várható időjárásról és útviszonyokról. 
 
 


